Номенклатура преобразователей частоты Vacon NXL


Vacon NXL 380...500В, 3~, IP21/IP54, ЭМС-класс H
(встроенные фильтры ЭМС и входной дроссель)
	           
	Мощность и ток двигателя (380В)
	Габариты 
	Вес

	Тип
	Вентиляторная нагрузка
	Ш х В х Г
	

	привода
	P [кВт]
	IL[А]
	мм
	кг

	NXL 0003 5C2H1
	1,1
	3,3
	128x292x190
	5

	NXL 0004 5C2H1
	1,5
	4,3
	128x292x190
	5

	NXL 0005 5C2H1
	2,2
	5,6
	128x292x190
	5

	NXL 0007 5C2H1
	3
	7,6
	128x292x190
	5

	NXL 0009 5C2H1
	4
	9
	128x292x190
	5

	NXL 0012 5C2H1
	5,5
	12
	128x292x190
	5

	NXL 0016 5C2H1
	7,5
	16
	144x391x214
	8,1

	NXL 0023 5C2H1
	11
	23
	144x391x214
	8,1

	NXL 0031 5C2H1
	15
	31
	144x391x214
	8,1

	NXL 0038 5C2H1
	18,5
	38
	195x519x237
	19

	NXL 0046 5C2H1
	22
	46
	195x519x237
	19

	NXL 0061 5C2H1
	30
	61
	195x519x237
	19
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Vacon NXL 380...500В, 3~, IP20, ЭМС-класс N
(для монтажа в шкафы, фильтры ЭМС и входной дроссель устанавливаются дополнительно)

	           
	Мощность и ток двигателя (380В)
	Габариты 
	Вес

	Тип
	Вентиляторная нагрузка
	Ш х В х Г
	

	привода
	P [кВт]
	IL[А]
	мм
	кг

	NXL 0001 5C1N0
	0,55
	1,9
	60x130x150
	1

	NXL 0002 5C1N0
	0,75
	2,4
	60x130x150
	1

	NXL 0003 5C1N1
	1,1
	3,3
	84x184x172
	1,9

	NXL 0004 5C1N1
	1,5
	4,3
	84x184x172
	1,9

	NXL 0005 5C1N1
	2,2
	5,4
	84x220x172
	2

	
Vacon NXL 208...240В, 1/3~(3~фазн. двигатель), IP20, ЭМС-класс N
(для монтажа в шкафы, фильтры ЭМС и входной дроссель устанавливаются дополнительно)

	           
	Мощность и ток двигателя (220В)
	Габариты 
	Вес

	Тип
	Вентиляторная нагрузка
	Ш х В х Г
	

	привода
	P [кВт]
	IL[А]
	мм
	кг

	NXL 0002 2C1N0*
	0,37
	2,4
	60x130x150
	1

	NXL 0003 2C1N1
	0,75
	3,7
	84x184x172
	1,9

	NXL 0004 2C1N1
	1,1
	4,8
	84x184x172
	1,9

	NXL 0006 2C1N1
	1,5
	6,6
	84x220x172
	2

	*Только для однофазного питания (остальные преобразователи могут подключаться к однофазной или трехфазной сети)

	
	
	
	
	


